
Construcción de Pavimentos Rígidos con  

Tecnología de Alto Rendimiento  

AUC ð Montevideo,  República Oriental del Uruguay    16 y 17 de Junio de 2015 

GESTIÓN  Y CONTROL DE CALIDAD 
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1. Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

2. Controles de recepción vs controles de producción 

3. Parámetros de control de materiales componentes 

4. Control del hormigón en estado fresco y endurecido 

5. Esquema de decisión para casos no conformes en la resistencia 

Temario  
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ACTIVIDADES COORDINADAS PARA DIRIGIR Y 

CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN EN LO RELATIVO A LA 

CALIDAD  

 

ǒ Conjunto de actividades  de la función general de la Dirección que determinan 

la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades  

 

ǒ Su objetivo es la eliminación  de las no conformidades y la optimización de 

la producción  

 

ǒ Se implanta a iniciativa de la gerencia 

¿Qué es la Gestión de la Calidad? 
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ǒ Acciones 

sistemáticas , 

planificadas  y 

demostrables  para 

proporcionar seguridad en 

el cumplimiento de 

requisitos 

 

ǒ Busca evitar no 

conformidades  

P D 

A C 

Decir lo que hacen  

Las actividades estarán 

documentadas en 

procedimientos e instrucciones 

Hacer lo que dicen  

Deben seguir lo que los 

documentos dicen 

Registrar lo que hacen  

Los resultados de lo que se 

hace debe ser registrado en 

formatos y planillas adecuadas 

Evaluar lo hecho  

Evaluar lo hecho mediante 

auditorías internas y/o externas 

Actuar sobre las 

discrepancias 

Analizar las causas de las NC y 

actuar en consecuencia 

Sistema de Gestión de la Calidad  
¿Cómo desarrollarlo?  
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MANUAL DE 
LA CALIDAD  

PROCEDIMIENTOS 
DE CALIDAD  

MÉTODOS  E  INSTRUCTIVOS  

REGISTROS / FORMATOS / PLANILLAS  

Líneas generales del Sistema de 

Calidad  

Describen  los procesos y actividades 

generales (Cómo, cuándo, dónde, 

quién)  

Describen las operaciones  técnicas de 

cada actividad, de cierto sector 

específico 

Plantillas, formularios, asiento de 

información  

Aseguramiento de la Calidad  
Sistema de gestión  
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Ley de Sitter  
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La Calidad del hormigón  
Atributos que la definen  

ÁTrabajabilidad 

ÁResistencia mecánica apropiada 

ÁHomogeneidad y uniformidad de la producción 

ÁDurabilidad según condiciones previstas 

ÁEstabilidad volumétrica 

ÁDeformabilidad bajo cargas 
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Control de Calidad  
Procesos 

RECEPCIÓN  

ÅMateriales 
componentes 
Cemento     
Agregados      
Agua          
Aditivos 
Compuestos de 
curado 

PRODUCCIÓN  

ÅProcesos de 
transformación 
Carga          
Pesadas     
Mezclado    
Transporte  
Colocación  
Compactación  
Terminaci·n é. 

ACEPTACIÓN  

ÅProducto 
terminado     
Pavimento de 
hormigón 

 CONTROL  

Inspección visual 

Muestreo 

Caracterización  

Acopio 

 

 CONTROL  

Planta 

Granulometría 

Humedad 

Consistencia 

Etc 

CONTROL  

Resistencia 

Espesor 

Textura 

Rugosidad 

Pasadores 

FE Aire Incorp. 

Madurez del H| 
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Control de Calidad  
C. Producción  +  C. Recepción  

Controles de  

producción  

Controles de  

recepción  

-A cargo de quien produce  

(autocontrol)  

-Promueven alcanzar el nivel  de 

Calidad  requerido , dentro de un 

esquema de costos razonables 

-Utilizan herramientas  de 

control  estadístico  de procesos 

-Rutinarios. Sirven para la 

detección temprana de desvíos 

- A cargo del comitente  (o quien 

actúe en su representación) 

- Buscan contrastar el nivel  de 

Calidad  alcanzado con lo 

especificado / requerido 

- Emplean planes de muestreo  

mínimo  + criterios  para 

aceptación  o rechazo  
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La Calidad del hormigón  
Premisas esenciales 

Å Cada proyecto define condiciones de control mínimo  necesario 

Å Afectada por múltiples aspectos incidentes 

Å Dos estados de control del hormigón 

Å Influencia  de: la edad del hormigón, condiciones de producción, 

construcción, ambiente, procesos de control, entre otros 

Å El control puede involucrar conceptos de análisis estadístico  y 

valoraciones del riesgo del productor  y del consumidor  

Å Uso de estimadores para valorar una característica,  cuando el plan de 

muestreo no es al 100% 

Å Control preventivo se orienta al cumplimiento de especificaciones y al 

control de uniformidad 
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Control de Calidad  
Aptitud vs Caracterización  

ENSAYOS  DE APTITUD  ENSAYOS  DE CARACTERIZACIÓN  

Objetivo  Determinan la aprobación o 

conveniencia del uso de un 

determinado material componente 

Indican la evolución de propiedades de los materiales 

componentes relevantes, para mantener la producción 

del hormigón y del pavimento bajo control 

Frecuencia  Baja Alta 

Oportunidad  Antes del inicio de la obra Antes y durante toda la obra 

Resultados En general, que demandan mucho 

tiempo, algunos días, semanas o 

meses, según el caso 

En general, son rápidos (desde pocos minutos hasta 

algunos días), y sus resultados se emplean en forma 

inmediata para efectuar correcciones que permitan 

mantener uniforme la calidad final 

Ejemplos  Desgaste L-A 

Reactividad alcalina potencial de 

agregados 

Estabilidad en Na2SO4 

Inmersión en etilenglicol 

Aptitud agua de amasado 

CET hormigón 

Compatibilidad aditivos 

Contenido de polvo (agreg) 

Análisis Granulométrico 

Humedad 

Asentamiento 

Aire Incorporado 

Temperatura HF (podría ser de aptitud tmb) 

Evolución temperatura 

Tiempo fraguado 

Pérdida de As 

Resistencia 
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¿Qué verificar? Evaluación a realizar  ¿Con qué frecuencia? 

Calidad  

Verificar que el cemento solicitado sea 

el material recibido. Estado de 

conservación. 

Cada remesa 

Contaminación 

por 

humedecimiento  

Observación visual de grumos en el 

cemento 

Cuando se sospeche que el 

cemento ha estado expuesto 

a condiciones de humedad 

inapropiadas 

Edad del cemento 

al momento de su 

uso 

Comparar fechas de recepción del 

material y fecha de uso. Verificar estado 

de conservación del material; evaluar 

pérdida de resistencia en el cemento 

por transcurso del tiempo. 

Evaluar estado del cemento 

cuando la edad supere los   

90 días. 

 Ą CEMENTO  

Control de Calidad  
Control de vigilancia de materiales componentes  

-Certificación obligatoria  

-Ensayos de control en laboratorios especializados, por no disponerse, usualmente, 

de equipamiento adecuado para su ejecución 
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REMESAS DE 

CEMENTO  

Protocolos de 

autocontrol de fábrica 

2. Ejemplos de documentos de cada tipología 

Control de Calidad  
Información de autocontrol del fabricante  
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¿Qué verificar? Evaluación a realizar  ¿Con qué frecuencia? 

Que la calidad del 

material recibido 

se ajuste a lo 

solicitado al 

proveedor  

ÅObservaciones visuales 

ÅEnsayo granulométrico, + MF y TM  

ÅContenido de partículas pasa tamiz 

75 ȉm (# 200) 

ÅContenido de humedad 

 

ÅContenido de materia orgánica y 

terrones de arcilla 

Å Densidad 

ÅLajosidad y Elongación 

Å Diario (control de acopios) 

 

 

ÅSegún Plan de control de 

Calidad,  por lotes de 

material recibido 

Control de Calidad  
Control de vigilancia de materiales componentes  

 Ą AGREGADOS  

Caracterización completa cuando:  

ÅCuando se modifique el origen de los materiales provistos. 

Å Cuando se sospeche una alteración en sus características  
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Å La muestra deberá ser verdaderamente 

representativa  del material a evaluar. 

   

Å Las muestras pueden extraerse  desde: tolvas, 

carros de transporte, pilas de acopio, silos, cintas 

transportadorasé.  

 

Å Se recomienda extraer porciones de material de  

de lugares diferentes ; no tomar de las regiones 

en  las que el material esté particularmente 

alterado. 

 

Å Siempre que sea posible, es conveniente tomar  

las muestras de agregado en estado húmedo para  

evitar la segregación.  

Control de Calidad  
Muestreo de agregados  
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Control de Calidad  
Caracterización y aptitud de agregados  

Å Análisis granulométrico de fracciones finas y 

gruesas de agregados (UNIT NM 248:2002 / IRAM 1505) 

Å Densidad y absorción (UNIT NM 30 / IRAM 1533) 

Å Material fino para tamiz IRAM 75 ɛm (#200)  

(UNIT NM 46) 

Å Equivalente arena  (VN E 10-82) 

Å Desgaste Los Ángeles, AG (UNIT 17 / IRAM 1532) 

Å Inmersión en etilenglicol (IRAM 1519) 

Å Reactividad alcalina potencial  

UNIT 54 / IRAM 1649:  análisis petrográfico 

UNIT 28: método químico 

IRAM 1674:  método acelerado en barra de mortero 

IRAM 1700:  método del prisma de hormigón 
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Control de Calidad  
Impurezas y sustancias nocivas en agregados  

Å Material pulverulento: pasa tamiz #75µm 

Å Terrones de arcilla (ag. débiles, polvo) 

Å Partículas livianas: trozos de madera, vegetales 

Å Materia orgánica (modifica el tiempo de fraguado) 

Å Cloruros, sales solubles, sulfatos (corrosión, expansiones, eflorescencias) 

Å Materias carbonosas (manchado) 

Å Azúcares (retarda el fraguado) 

Å Cloruros 
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¿Qué verificar? Evaluación a realizar  ¿Con qué frecuencia? 

Estado de calidad y 

preservación del producto  

Solicitar resultados de ensayos 

sobre dichos materiales al 

proveedor. Certificados de 

calidad del producto. 

En el inicio de la producción 

y cuando se sospechen 

variaciones en la calidad del 

producto 

¿Qué verificar? Evaluación a realizar  ¿Con qué frecuencia? 

Presencia de componentes 

contaminantes que afecten 

la resistencia o durabilidad 

del hormigón  

 

Según 

UNIT 134 / IRAM 1601 

Semestralmente o 

anualmente, o bien, cuando 

se sospeche una variación en 

la calidad del agua recibida 

 Ą ADITIVOS  

 Ą AGUA DE AMASADO  

Control de Calidad  
Control de vigilancia de aditivos y agua  

-Control indirecto a través del desempeño en hormigones 

-Control especializado en laboratorios de ensayo 
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REMESAS 

DE 

ADITIVOS  

Protocolos 

de 

autocontrol 

de fábrica 

2. Ejemplos de documentos de cada tipología 

Control de Calidad  
Relevamiento de información de autocontrol del 

fabricante  
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i. Control preventivo para la toma de decisiones 

ii. Control intensivo sobre la calidad y uniformidad de los materiales 

componentes 

iii. Verificar frecuentemente los procedimientos de dosaje, medición y 

mezclado en la planta de Hº 

Control de Producción  
Premisas 

El sistema debe permitir: 

Cumplir las especificaciones técnicas PET  

Mantener en el tiempo la uniformidad  de las propiedades y la calidad  del 

pavimento, dentro de un proceso controlado  

La frecuencia  de muestreo  debe ser máxima en Hº fresco, de modo de reducir el 

esfuerzo en los controles en el estado endurecido.  Carácter  Preventivo  

TAR no nos permite esperar 7 días para detectar tendencias  
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Å Procedimientos para la toma de la muestra 

Å Disponer en obra de equipamiento mínimo 

para ensayos de caracterización y control, y 

preparación de muestras para ensayos en 

estado endurecido 

Consistencia  

 Temperatura  

 Contenido de aire  

 PUV 

 CUC y relación a/c 

 Material pulverulento pasa tamiz 300 µm 

 Exudación 

 Homogeneidad (IRAM 1876) 

Control de Calidad  
Hormigón fresco  

Aportan información temprana para inferir el comportamiento futuro del 

hormigón. Aún puede decidirse respecto a la colocación o no del hormigón  
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